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O GRUPO PARTTEAM orgulha-se de ser um dos poucos fabricantes de mupis digitais em Portugal.

Produzimos e comercializamos mupis digitais com estruturas em inox, mogno, aço carbono, vidro, etc.,
possuindo uma vasta gama de modelos standard e temos a capacidade para produzir quiosques à
medida dos clientes.

Todos estes modelos possuem uma estrutura robusta, metálica ou inox e anti-vandálica com fechaduras
de segurança, sistemas de ventilação.

Qualquer um dos mupis digitais pode ser equipado com um PC com processador Atom ou Dual Core a
1.6 Ghz ou superior, 1 Gb RAM ou superior e 80 Gb HDD, leitor DVD, placa Ethernet 10/100. O sistema
operativo pode ser Windows 7 Starter ou Profissional.

Este tipo de mupis, vocacionados para publicidade, podem ter dimensões desde 32’’ a 108’’ com
touchscreen e alto nível de brilho, resolução SVGA a 16 milhões de cores para uma imagem nitida e
antireflexo para minimizar os efeitos da luz solar. Estes monitores poderão possuir um tela antivandalismo.

Todos os componentes dos quiosques são produzidos e/ou desenvolvidos para suportar situações de
vandalismo.

a nossa meta ?
produzir mupis digitais de elevada
qualidade técnica e design.

grupo

PARTTEAM
Versão: 10_01_v1
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Ex Round
Características técnicas
Modelo Ex Round

Medidas: A2000 x L800 x P300
Peso: aprox. 130 Kg.

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 17’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

O modelo Ex Round foi desenhado para ser usado especialmente em
exteriores com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado, MDF lacado ou em aço inoxidável com
espessuras de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados
em qualquer cor RAL.

As duas faces do quiosque estão desenhadas para que este modelo seja
o mais versátil possível.
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

O Ex Round pode ser equipado com um computador Atom, 160gb de disco
duro, 1 Gb de memória Ram, placa de rede 10/100Mb, placa gráfica de 128mb
expansível a 512 e Windows 7 Starter.

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL
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O modelo Flash foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

As duas faces do quiosque estão desenhadas para que este modelo seja
o mais versátil possível.
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

O desenho modular de todas as peças externas, permite uma substituição
muito simples dos componentes em caso de vandalismo.

No interior do Quiosque está previsto espaço suficiente para PC´s tipo "mini
torre" ou do tipo industrial. A ventilação interior é forçada e todas as peças
criam um conjunto estanques que permite a protecção total dos componentes
internos contra os diversos agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

O Flash pode ser equipado com um computador Atom, 160gb de disco duro,
1 Gb de memória Ram, placa de rede 10/100Mb, placa gráfica de 128mb
expansível a 512 e Windows 7 Starter.

Interactividade com Dimensão

Flash
Características técnicas
Modelo Flash

Medidas: A2000 x L600 x P200
Peso: aprox. 120 Kg.

Interactividade com
 dim

ensão

Flash

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 17’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL
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O modelo PlasmV foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O PlasmV foi desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

O PlasmV pode ser equipado com um computador Atom, 160gb de disco
duro, 1 Gb de memória Ram, placa de rede 10/100Mb, placa gráfica de 128mb
expansível a 512 e Windows 7 Starter.

Características técnicas
Modelo PlasmV

Medidas: A2000 x L600 x P200
Peso: aprox. 120 Kg.

Interactividade com Dimensão

PlasmV
Interactividade com

 dim
ensão

P
lasm

 V

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 17’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL
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O modelo PlasmV2 foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O PlasmV2 foi desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

O PlasmV2 pode ser equipado com um computador Atom, 160gb de disco
duro, 1 Gb de memória Ram, placa de rede 10/100Mb, placa gráfica de 128mb
expansível a 512 e Windows 7 Starter.

Características técnicas
Modelo PlasmV2

Medidas: A2000 x L600 x P250
Peso: aprox. 120 Kg.

Interactividade com Dimensão

PlasmV2
Interactividade com

 dim
ensão

P
lasm

 V
2

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 17’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL
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O modelo Flag foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O Flag foi desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis. O quadro
eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral, diferencial
e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

O Flag pode ser equipado com um computador Atom, 160gb de disco duro,
1 Gb de memória Ram, placa de rede 10/100Mb, placa gráfica de 128mb
expansível a 512 e Windows 7 Starter.

Interactividade com Dimensão

Flag
Características técnicas
Modelo Flag

Medidas: A2100 x L1200 x P210
Peso: aprox. 120 Kg.

Interactividade com
 dim

ensão

Flag

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 17’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL
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O modelo FlagV foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O FlagV, no seu aspecto, é uma espécie de mupi publicitário. Foi desenvolvido
especialmente para divulgação de publicidade dinâmica e pode suportar
displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

Publicidade dinâmica

FlagV
P
ublicidade dinâm

ica

FlagV
Características técnicas
Modelo FlagV

Medidas: A2500 x L1200 x P350
Peso: aprox. 180 Kg.

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 17’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL
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O modelo FlagV2 foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O FlagV2, no seu aspecto, é uma espécie de mupi publicitário. Foi desenvolvido
especialmente para divulgação de publicidade dinâmica e pode suportar
displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

Publicidade dinâmica

FlagV2
P
ublicidade dinâm

ica

FlagV
2

Características técnicas
Modelo FlagV2

Medidas (Aprox): A2100 x L1100 x P400
Peso: aprox. 180 Kg.

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 32’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo
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O modelo FlagV2 Doble foi desenhado para ser usado especialmente em
exteriores com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O FlagV2 Double, no seu aspecto, é uma espécie de mupi publicitário. Foi
desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade dinâmica e pode
suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

Características técnicas
Modelo FlagV2 Doble

Medidas(Aprox): A2700 x L1600 x P400
Peso: aprox. 180 Kg.

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 32’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Publicidade dinâmica

FlagV2 Doble
P
ublicidade dinâm

ica

FlagV
2 D

oble

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo

PARTTEAM
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O modelo FlagV3 foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O FlagV3, no seu aspecto, é uma espécie de mupi publicitário. Foi desenvolvido
especialmente para divulgação de publicidade dinâmica e pode suportar
displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

Publicidade dinâmica

FlagV3
P
ublicidade dinâm

ica

FlagV
3

Características técnicas
Modelo FlagV3

Medidas (Aprox): A2100 x L1100 x P400
Peso: aprox. 180 Kg.

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 32’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo

PARTTEAM
Versão: 10_01_v1



O modelo Maya foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O Maya foi desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

No interior do quiosque há espaço suficiente para PC´s tipo "mini torre" ou
do tipo industrial.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

Interactividade com
 dim

ensão

M
aya

Interactividade com Dimensão

Maya
Características técnicas
Modelo Maya

Medidas: A2150 x L1200 x P250
Peso: aprox. 180 Kg.

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 17’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Maya com monitor Interactivo
 na parte traseira

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo
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O modelo MayaDoble foi desenhado para ser usado especialmente em
exteriores com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O Maya Double foi desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e
1 display interactivo do outro.

No interior do quiosque há espaço suficiente para PC´s tipo "mini torre" ou
do tipo industrial.

A ventilação interior é forçada (opcional ar condicionado) e todas as peças
criam um conjunto estanques que permite a protecção total dos componentes
internos contra os diversos agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

Interactividade com
 dim

ensão

M
ayaD

oble
Características técnicas
Modelo MayaDoble

Medidas: A2400 x L1500 x P250
Peso: aprox. 300 Kg.

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 46’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Ar condicionado

Maya com monitor Interactivo
 na parte posterior

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Interactividade com Dimensão

MayaDoble

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo

PARTTEAM
Versão: 10_01_v1



O modelo Reality foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O Reality foi desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

No interior do quiosque há espaço suficiente para PC´s tipo "mini torre" ou
do tipo industrial.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

Características técnicas
Modelo Reality

Medidas: A1850 x L1120 x P250
Peso: aprox. 120 Kg.

Interactividade com
 dim

ensão

R
eality

Interactividade com Dimensão

Reality

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 17’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo

PARTTEAM
Versão: 10_01_v1



O modelo Reality Double foi desenhado para ser usado especialmente em
exteriores com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O Reality Double foi desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
Opcional - 2 displays de grandes dimensões para publicidade (1 de cada
lado) ou 1 display de grandes dimensões para publicidade de um lado e 1
display interactivo do outro.

No interior do quiosque há espaço suficiente para PC´s tipo "mini torre" ou
do tipo industrial.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

O quadro eléctrico instalado no interior do quiosque inclui interruptor geral,
diferencial e uma base para 3 tomadas de corrente.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

Características técnicas
Modelo Reality Double

Medidas: A2450 x L1120 x P500
Peso: aprox. 200 Kg.

Opções

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Display de 17’’ a 108’’

Software YdSignage

Displays Dupla Face
(Touchscreen ou TFT)

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Interactividade com
 dim

ensão

R
eality D

ouble
Interactividade com Dimensão

Reality Double

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo

PARTTEAM
Versão: 10_01_v1



Impressora Recibos

Webcam

O modelo Extor II foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O Extor II pode ser utilizado para fins publicitários ou informativos (monitor
interactivo)

A parte superior do quiosque pode ter como opção um espaço para publicidade
iluminada, protegida por um vidro/acrílico com a mesma curvatura que o
quiosque e desenhado para uma fácil substituição da publicidade exposta.

Este modelo é normalmente equipado com monitor táctil ELO de 17" ou 19’’
ST, resolução XGA e um brilho de 300 vl / m².

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

O Extor II pode ser equipado com um computador Atom, 160gb de disco
duro, 1 Gb de memória Ram, placa de rede 10/100Mb, placa gráfica de 128mb
expansível a 512 e Windows 7 Starter.

Características técnicas
Modelo Extor II

Medidas: A2100 x L630 x P250
Peso: aprox. 190 Kg.

Design robusto para Exterior

Extor II
D

esign robusto para Exterior

Extor II

Scanner Código Barras

Telefone Handset

Opções

Leitor de Cartões

Teclado antivandálico

Moedeiro

Leitor de Notas

Vidros de Protecção

MDF

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Software Ykiosk

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo

PARTTEAM
Versão: 10_01_v1



Impressora Recibos

Webcam

O modelo Lex foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado ou em aço inoxidável com espessuras
de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados em qualquer
cor RAL.

O Lex pode ser utilizado para fins publicitários ou informativos (monitor
interactivo)

A parte superior do quiosque pode ter como opção um espaço para publicidade
iluminada, protegida por um vidro/acrílico com a mesma curvatura que o
quiosque e desenhado para uma fácil substituição da publicidade exposta.

Este modelo é normalmente equipado com monitor táctil ELO de  17" ou 19’
ST, resolução XGA e um brilho de 300 vl / m².

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

O Lex pode ser equipado com um computador Atom, 160gb de disco duro,
1 Gb de memória Ram, placa de rede 10/100Mb, placa gráfica de 128mb
expansível a 512 e Windows 7 Starter.

Características técnicas
Modelo Lex

Medidas: A2100 x L630 x P250
Peso: aprox. 190 Kg.

Robustez e Segurança para Exterior

Lex
R
obustez e S

egurança para Exterior

Lex

Scanner Código Barras

Telefone Handset

Opções

Leitor de Cartões

Teclado antivandálico

Moedeiro

Leitor de Notas

Software Ykiosk

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo

PARTTEAM
Versão: 10_01_v1



Características técnicas
Modelo Azteca

Medidas: A2300 x L600 x P150
Peso: aprox. 140 Kg.

Publicidade e Interactividade

Azteca
P
ublicidade e Interactividade

A
zteca

Scanner Código Barras

Telefone Handset

Opções

Impressora Recibos

Leitor de Cartões

Teclado antivandálico

Webcam

Moedeiro

Leitor de Notas

Software Ykiosk

MDF

Aço Lacado

Inox

Materiais

Tipo

Exterior / Interior

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

O modelo Azteca foi desenhado para ser usado especialmente em exteriores
com protecção ou em interiores.

Pode ser produzido em aço lacado, MDF lacado ou em aço inoxidável com
espessuras de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados
em qualquer cor RAL.

As duas faces do quiosque estão desenhadas para que este modelo seja
o mais versátil possível. Na versão standard o monitor inferior é táctil e
interactivo. Na parte superior está colocada uma luz de cortesia.

O Azteca foi desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).
O monitor inferior disponibiliza conteúdos de forma interactiva.

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques
que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos
agentes atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem
apenas a abertura das portas por profissionais responsáveis.

A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que,
depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.

O Azteca pode ser equipado com um computador Atom, 160gb de disco duro,
1 Gb de memória Ram, placa de rede 10/100Mb, placa gráfica de 128mb
expansível a 512 e Windows 7 Starter.

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo

PARTTEAM
Versão: 10_01_v1



Os pontos multimédia MediaX foram desenhados especificamente para uso
em interiores ou exteriores (com alguma protecção), para apresentação de
vídeos ou apresentações multimédia (nomeadamente em Museus, Centros
Comerciais, Centros de Espectáculos, Exposições, Estádios de Futebol,
Câmaras Municipais).

O MediaX foi desenvolvido especialmente para divulgação de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões (de 17’’’ a 108’’).

Trata-se de uma avançada e sofisticada plataforma de comunicação de
conteúdos multimédia de forma a ir ao encontro das mais diversas áreas
da comunicação (publicidade, informação institucional, entretenimento, etc.)

É a solução ideal para divulgação de anúncios publicitários, notícias, informação
dirigida, vídeo clips e outros conteúdos multimédia, que utiliza dispositivos
digitais em espaços de elevada exposição pública.

É produzido em aço inoxidável e chapa galvanizada ou em aço lacado,
(disponível em todas as cores RAL) com espessuras de 1,5 mm a 2,5 mm.

Podem ser montados de forma horizontal, vertical e no tecto de forma a
permitir soluções adequadas a uma visualização optimizada.

Pode inclusivamente optar-se pela colocação com inclinação para obter uma
imagem mais perfeita. Em alternativa, poderá ser utilizada uma estrutura de
montagem em pedestal.

Inovadora Plataforma de Comunicação

MediaX
Inovadora P

lataform
a de C

om
unicação

M
ediaX

Características técnicas
Modelo MediaX

Medidas: A1500 x L500 x P200
Peso: aprox. 60 Kg.

Opções

Display 32’’ a 108

MDF

Parede

Inox

Materiais

Tipo

Interior / Exterior

Software Ykiosk

Vidros de Protecção

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

As medidas/design apresentado podem sofrer alterações mediante os componentes utilizados

Todos os modelos apresentados são produzidos e patenteados pelo GRUPO PARTTEAM PORTUGAL

grupo

PARTTEAM
Versão: 10_01_v1



GRUPO PARTTEAM PORTUGAL • Rua Nova de Nespereira, Pavilhão 10  •  4770 - 287  Lagoa • Vila Nova de Famalicão • Portugal
Tel.: +351 252 378 589  •  Tel.: +351 252 327 185 • Fax: +351 252 378 591

www.quiosques.com  • www.partteam.pt  •  partteam@partteam.pt

Mupis Digitais / Digital Signage | Touch... the sky
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